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PRECAUCION 


RIESGO OF CHOQUF FI.ECTFilCO 
NO LO ABRA 



Este »lmboto ttene el 
propdsito ds alertar al 
ueuarlo de la presenda de 
vollajn peligrosos no abla- 
doe dentro M etu unidad 
que pueden causar cheque 
elMrlco. No abra sate 
aparald. 


A Eete s Imbolo tiene el 

propdeKo de aledar al UBuarla 
de la pieaenda da Instruo- 
donee Inportanlea da 
oparaddn y mantanlmletMo en 
la llteralura que acoirpada 
eate aparalo. 


PREPARACION 

Usando Corriente de Baterfa 

1 . Presione la patanca de la cubieria del comparti mi e ri- 
te de baterias para quitarla. 

2. Inserte cuatro baterias tipo C. 

3. Vuelva a colocar la cubierta. 

Usando Corriente CA 

I.Obtenga un adaptador (Radio Shack No. de Cat. 
273-1650) en su tienda Radio Shack local. 

2. Seleccione el voltaje del adaptador a 6 voltios. 

3. Ponga la clavija con la punta azul en el adaptador. 
con la punta ajustada a NEGATIVE. 

4. Conecte la clavija en el enchufe 6 VOLT DC de la 
grabadora, y el otro extreme a una toma de cor- 
riente normal. 


OPERACION 

Tocando un Cassette 

1 . Oprima STOP EJECT para abrir la puerta del 
cassette. 

2. Inserte un cassette con el iado abierto hacia arriba y 
el carretel lleno a la derecha. 

3. Cierre la puerta del cassette y oprima PLAY. 

4. Ajuste VOLUME al nivel de escucha deseado. 

5. Para detener la reproducciOn, oprima STOP/EJECT. 
Oprlmalo otra vez para abrir la puerta del cassette. 

6. Para avance o retomo ripido de la cinta, oprima 
FAST FORWARD 0 REWIND. Cuando alcance la 
posicidn deseada, oprima STOP EJECT y luego 
PLAY 

Haciendo una Grabacidn 

1 . Oprima STOP EJECT para abrir la puerta del 
cassette. Luego coloque un cassette en bianco y 
cierre la puerta. 

2. Oprima RECORD. El botdn PLAY baja autom^tica- 
mente. 

3. Able en el mierbfono incorporado (marcado mic). 

4. Cuando temriine la grabacidn, oprima STOP EJECT. 

Borrando una Grabacidn 

Grabe sobre una grabaddn vieja. La nueva grabacidn 

automdticamente reemplaza la grabacidn vieja. 

Escuchando con Auricuiares Estereo 

1. Oprima la palanca en la puerta del almacenamiento 
de los auricuiares y dbrala. 

2. Tire con cuidado la clavija y la cuerda de los auricu- 
iares para desenvolverlos. 

3. Conecte los auricuiares en el enchufe correspon- 
diente. Las bocinas de la grabadora se desconec- 
tan automdticamente. 

4. Para doblar los auricuiares, coloque los botones 
para los oidos en el centre del carretel, posicione la 
cuerda en el espacio en el rarretel y gire el carretel 
hacia la derecha. No saque el carretel de su alma- 
cenamiento. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO ESPECIFICACIONES 


• Mantenga la grabadora seca. 

• Use baterias frescas. Descarte baterias viejas o 
d^biles. 

• Maneje la grabadora con cuidado. No la deje caer. 

• No use la grabadora en temperatures extremes. 

• Mantenga la grabadora alejada de polvo y mugre. 

• Limpie la grabadora con un trapo humedo suave. 

• Use un tap6n de atgoddn mojado en alcohol o 
solucidn de limpiar cabezas de grabacibn para lim- 
piar las partes que manejan la cinta. 


Cinta Cinta Comiin de Poiarizacidn Normal 

(No Use Metal o Alta Polarizacion) 

Velocidad de la Cinta 4,76 cm/seg (1 7/8 PPS) 

Reproducclbn Estereo 4 Pistas 

Borrado Borrado Magnetico 

Relacidn SeRal/Ruido M^s de 40 dB 

Potencia de Salida 0,3w (1 0% DAT) 

Requisitos de Energla CD 6 Voltios (4 Celdas C) 

Enchufe para 6 Voltios CD 

Bocina 6,35 cm Iman de Alnico 

Dimensiones 28,9 x 7,6 x 11,4 cm 

(Alto X Ancho x Profundo) 

Peso 0,84 kg 

Accesorio Auriculares para Dentro del Oido 


• No modifique los componentes internos de la graba- 
dora. 
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